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DB 60 Profi
Hajlaterősítő szalag
(Dichtband Profi DB 60)

> vízzáró
> kétoldalt filckasírozott
> széleknél perforált

Terméktulajdonságok
Kétoldali filckasírozással rendelkezik és nagyon elasztikus
hajlaterősítő szalag. A hajlaterősítő szalag szélei perforáltak
a Murexin kenhető vízszigetelésekbe történő optimális
vízzáró beágyazáshoz.

Alkalmazhatóság
Falon és padlón a fugacsatlakozások és a sarokfugák
áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető
vízszigetelések rendszereleme.

Termékadatok
Kiszerelés: Szélesség: 12 cm    50 fm / tekercs / 100 db /
raklap
Tárolás: Fagymentes, hűvös és száraz helyen.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet: néhány cm átfedéssel számolva
Szín: szürke
Szélesség: 120 mm
Vastagság: 0,4 mm
A megadott értékek laboratóriumi körülményeknél lettek
meghatározva.

Bedolgozás
Alapfelület:
Az alapfelületnek tisztának, száraznak, fagymentesnek,
szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak, valamint por-,
szennyeződés-, olaj, zsír, leválasztószer- és laza részektől
mentesnek kell lennie, és feleljen meg az érvényben
lévő előírásoknak.
Feldolgozás:
A hajlaterősítő szalagot a friss kenhető vízszigetelésbe kell
fektetni, majd a a peremfelületen és az illesztéseknél át kell

vonni a szigeteléssel. A szerszámokat használat után vízzel
kell megtisztítani. 
Figyelem:  Feldolgozási hőmérséklet +5°C felett. Optimális
feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális
páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb
hőmérséklet, a magasabb páratartalom, és a nem
szívóképes alapfelület meghosszabbítja a száradási, kötési
és kikeményedési időt, míg a magasabb hőmérséklet,
alacsonyabb páratartalom és a szívóképes alapfelület
lecsökkenti a száradási, kötési és kikeményedési időt!
Semmilyen más, idegen anyag hozzáadása tilos! Fagytól,
közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni
kell pl. huzat! Alapfelületekkel, dilatációkkal, padlófűtésnél a
felfűtéssel kapcsolatos előírásokat figyelembe kell venni pl.
Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve! A
szomszédos épületrészeket megfelelően védeni kell pl.
takarással. Próbafelület készítése javasolt. Speciális termék!
Felhasználása csak műszakilag képzett szakembereknek
ajánlott!

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának
elkerülése érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne
minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről
ismertnek feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a
kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


