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D4 Tapadóhíd Rapid
(Supergrund D4 Rapid)

> sokoldalúan felhasználható
> nagyon gyorsan szárad
> kvarchomokkal töltött
> csempét csempére
> egykomponensű

Terméktulajdonságok
Oldószermentes, egykomponensű, nagyon emissziószegény
(EC1), egykomponensű, kvarchomokkal töltött,
felhasználásra kész, nagyon gyorsan száradó, kimagaslóan
erős tapadást biztosító, sárgára színezett, diszperziós bázisú
alapozó. Száradás után a rákerülő anyagok számára
megfelelő (érdes) felületet biztosít. Az alapfelület
szívóképességét állítja be.

Alkalmazhatóság
Használható kül- és beltérben, falra és padlóra, szívó- és
nem szívóképes alapfelületek előkészítésére (erősen szívó,
cementtartalmú alapfelületeknél max. 20% vízzel, illetve
gipsztartalmú esztrichnél max. 10% vízzel lehet hígítani).
Alkalmas Murexin aljzatkiegyenlítőkkel történő
kiegyenlítések előtt, valamint burkolás előtt és felújításoknál.
Különösen alkalmas csempét csempére történő
felújításoknál.Megfelel az ÖNORM B 3407 W1-W2
szabványnak.

Termékadatok
Kiszerelés:
1 kg flakon  10 db/karton; 320 db/raklap
5 kg vödör   85 db/raklap
10 kg vödör 36 db/raklap
Tárolás: Fagymentes, hűvös és száraz helyen, jól lezárt,
eredeti, bontatlan csomagolásban, +5 °C felett kb. 12
hónapig. (Fagyveszélyes!)

Műszaki adatok
(Az adatok 20°C hőmérsékleten, 60% relatív páratartalomra
vonatkoznak):
Anyagszükséglet:
nem szívóképes alapfelületnél: kb. 0,10-0,15 kg/m2 az
alapfelülettől függően

szívóképes alapfelületnél: kb. 0,08-0,135 kg/m2 az
alapfelülettől függően
Száradási idő*:
nem szívóképes alapfelületnél: kb. 45 perc
szívóképes, de nedvességre nem érzékeny alapfelületnél:
kb. 1-2 óra
szívóképes, de nedvességre érzékeny alapfelületnél pl.
kalcium-szulfát esztrich: kb. 6-8 óra
Szín: sárga
Optimális alapfelület és feldolgozási hőmérséklet: +15 -
+25°C
*Az alapfelület szívóképességétől, az alapfelület és a levegő
hőmérsékletétől, valamint a páratartalomtól függően.
A megadott értékek laboratóriumi körülményeknél lettek
meghatározva.

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok
EC 1

Bedolgozás
Javasolt szerszámok:
Festőkefe, habszivacs henger, ecset
Alapfelület:
Alapfelület: Az alapfelületnek tisztának, száraznak,
fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak,
valamint por-, szennyeződés-, zsír, olaj-, leválasztószer-, és
laza részektől mentesnek kell lennie, és feleljen meg az
érvényben lévő nemzeti és európai műszaki előírásoknak,
irányelveknek, szabványoknak. A nem megfelelő
szilárdsággal rendelkező rétegeket (pl. cemettej, laza
cementmaradványok) a felhordás előtt el kell távolítani pl.
csiszolással, marással, golyószórással, majd portalanítás
szükséges. Az alapfelületet a megfelelő mechanikai
eljárásokkal elő kell készíteni.
Alkalmas: Régi mázas csempék és járólapok, klinker,
terrazzo, műkövek, zsaluzott beton (csiszolni kell), szilárdan
tapadó ragasztó- és aljzatkiegyenlítő
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maradványok, faforgácslemezek, faalapfelületek, cement-,
anhidrit- és öntöttaszfalt esztrichek. Vizes helyiségekben (pl.
fürdőszobák) a  Murexin szigetelési rendszerekkel együtt.
Nem megfelelő: fémre és műanyagra
Átkeverés:
A feldolgozás előtt felkeverendő!
Feldolgozás:
A megfelelő szerszámmal egyenletesen kell felhordani a
megtisztított alapfelületre. A tócsképződést kerülni kell. Az
erősen szívóképes, cementtartalmú alapfelületeknél max.
20% vízzel, illetve gipsztartalmú esztrichnél max. 10% vízzel
lehet hígítani. Kalcium-szulfát esztricheknél az
adalékszemcsék láthatóvá válásáig csiszolni kell, majd a
Tapadóhídat söprűvel jól bele kell dörzsölni (próbafelület
készítése javasolt).
A feldolgozás után a szerszámokat azonnal, vízzel kell
megtisztítani. A Tapadóhíd által okozott
szennyeződéseket még friss állapotban el kell távolítani. A
felhordott Tapadóhíd teljes átszáradása után, azaz ha a
filmréteg ragadásmentesen kiszáradt folytatható a
kiegyenlítés vagy a burkolás.
Utókezelés: A frissen felhordott anyag gyors kiszáradását
meg kell akadályozni.
Tisztítás: Friss állapotban vízzel, kikeményedve csak
mechanikusan.
Figyelem: Feldolgozáskor az alapfelület, levegő és anyag
hőmérséklete +5°C és +30°C között legyen. Optimális
feldolgozási hőmérséklet: +15 - +25°C. Az optimális
páratartalom 40%-60%. Az optimálisnál alacsonyabb
hőmérséklet, a magasabb páratartalom és a nem
szívóképes alapfelület meghosszabbítja a száradási időt,
míg a magasabb hőmérséklet, az alacsonyabb páratartalom
és a szívóképes alapfelület lecsökkenti a száradási időt!
Az alapfelület maradék nedvességtartalma CM
nedvességmérő készükkel kerámiaburkolatok esetén:
Cementesztrich esetén max. 2,5 CM %, fűtött
cementesztrichnél max. 1,8 CM %. Kalcium-szulfát (gipsz)
esztrich esetén max. 0,6 CM %, fűtött kalcium-szulfát 
(gipsz) esztrichnél max. 0,3 CM %. Az alapfelületnek
teljesen ki kell száradnia, tehát vizes, nedves felületre nem
hordható fel a későbbi problémák elkerülése miatt.
A Tapadóhídhoz semmilyen más, idegen anyag hozzáadása
tilos! Az előírtnál nagyobb mennyiségben vízzel történő
hígítás a termék tartós minőségromlásához vezet. Fagytól,
közvetlen napsugárzástól és a hirtelen kiszáradástól védeni
kell pl. huzat! A feldolgozás és a kikeményedés alatt a
padlófűtés ne működjön. Csak megfelelő épületszerkezeti
vízszigeteléssel ellátott felületekre hordható fel. 
Amennyiben az alapfelületben nedvesség van, vagy a
hátoldali (ellenoldali) nedvesedés nincs megszüntetve, akkor
a felszálló nedvesség hatására a Tapadóhíd nem tud
megfelelően megtapadni.
Az alapfelületek, dilatációk az előírásoknak, irányelveknek
(pl. Kerámiaburkolatok kialakításának műszaki irányelve)
megfelelően legyen kialakítva. A szomszédos épületrészeket

megfelelően védeni kell pl. takarással. Próbafelület készítése
javasolt. Kikeményedve már csak mechanikailag távolítható
el! Speciális termék! Felhasználása csak műszakilag képzett
szakembereknek ajánlott!

Fontos figyelmeztetés!
Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat
mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel.
Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet
gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető
hozzá!

Munkavédelem
Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék
elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági
adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi
kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem
alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése
érdekében felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi
és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltűntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek
feltételeztünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivitelező nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses,
vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő
kiviteleztetés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.


